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REMONT DACH ( Legnica ul_ᖠw Piotra 12 ).kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POKRYCIE DACHU
1

d.1
KNR-W 4-01 0509-02 z.

sz.2.4. 9910-03/4 
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
- nachylenie 85-120 %

m2

19,30*7,50+3,45*3,65*2 m2 169,935
19,30*7,50+12,60*7,50*2 m2 333,750

RAZEM 503,685
2

d.1
KNR-W 4-01 0419-04 Wymiana ᐠacenia dachu 

- pod pokrycie dachówkၐ 
o odstᆐpie ᐠat ponad 16 cm

m2

503,685*50% m2 251,843
RAZEM 251,843

3
d.1

KNR-W 4-01 0419-05 Wymiana ᐠacenia dachu 
- deski czoᐠowe

m

7,15*3+12,60*2 m 46,650
19,30 m 19,300

RAZEM 65,950
4

d.1
KNR-W 4-01 0418-01 Wymiana deskowania dachu

- z desek o gruboᖰci 19 mm na styk
m2

503,685*10% m2 50,369
RAZEM 50,369

5
d.1

KNR-W 4-01 0610-02 Odgrzybianie elementów drewnianych 
- przy uៀyciu szczotek stalowych

m2

503,685*1,10 m2 554,054
RAZEM 554,054

6
d.1

KNR-W 4-01 0614-03 Odgrzybianie bali, desek lub krawᆐdziaków
- przez dwukrotne powlekanie powierzchni 

preparatami solowymi metodၐ smarowania

m2

554,054 m2 554,054
RAZEM 554,054

7
d.1

KNR-W 2-02 0513-04 z.
sz.5.1. 9908

analogia/kalk. wᐠasna

Pokrycie dachów dachówkၐ
- nachylenie poᐠaci ponad 85%
- karpiówka ceramiczna w koronkᆐ 
- mocowana za pomocၐ wkrᆐtów
- dachówka angobowana "18" 
- norma zuៀycia 36szt. /m2

- bez montaៀu gၐsiorów 
i ᐠaw kominiarskich ( wsp. do R x 0,80 )

m2

19,30*7,50+3,45*3,65*2 m2 169,935
19,30*7,50+12,60*7,50*2 m2 333,750

RAZEM 503,685
8

d.1
KNR K-05 0203-01 Dodatkowe nakᐠady 

- na obróbkᆐ szczytów dachów 
dachówkami szczytowymi

m

7,50*6+3,65*2 m 52,300
RAZEM 52,300

9
d.1

KNR K-05 0202-01 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówkၐ profilowanၐ i pᐠaskၐ
- montaៀ gၐsiorów

m

19,30+7,00+17,60 m 43,900
RAZEM 43,900

10
d.1

KNR K-05 0202-06 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaៀ el. uzupeᐠniajၐcych
- gၐsior poczၐtkowy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR K-05 0202-07 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaៀ el. uzupeᐠniajၐcych
- ᐠၐcznik gၐsiorów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR K-05 0209-06 Montaៀ wyᐠazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki
- wyᐠaz dachowy 45x55 
- z koᐠnierzem uniwersalnym do pokryၰ pᐠaskich i falistych
- z zespolonၐ szybၐ hartowanၐ

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1

KNR K-05 0208-02 Montaៀ elementów komunikacji po dachu
- ᐠaweczka kominiarska maᐠa

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1

KNR K-05 0208-03 Montaៀ elementów komunikacji po dachu
- ᐠaweczka kominiarska duៀa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR K-05 0207-01 Montaៀ zabezpieczenia 
- przeciwᖰnieៀnego z pᐠotkiem

m

7,15*3+12,60*2 m 46,650
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19,30 m 19,300

RAZEM 65,950
16

d.1
KNR-W 4-01 0310-01 Przemurowanie kominów 

- z cegieᐠ klinkierowych
wsp. do R x 2 /utrudnienie/

m3

0,85*0,85*1,60*2 m3 2,312
0,65*1,45*1,60*3 m3 4,524

RAZEM 6,836
17

d.1
NNRNKB 202 0534-01 Pokrycie dachów 

- papa zgrz.polimer-asf.w/krycia
m2

(5,78+5,77)*6,85 m2 79,118
5,00*6,90 m2 34,500

RAZEM 113,618
2 OBRÓBKI, RYNNY i RURY SPUSTOWE

18
d.2

KNR-W 4-01 0545-04 Rozebranie rynny 
- z blachy nie nadajၐcej siᆐ do uៀytku

m

7,15*3+12,60*2 m 46,650
19,30 m 19,300

RAZEM 65,950
19

d.2
KNR-W 4-01 0545-05 Rozebranie rury spustowej 

- z blachy nadajၐcej siᆐ do uៀytku
m

10,50*6 m 63,000
RAZEM 63,000

20
d.2

KNR-W 4-01 0545-08 Rozebranie obróbek 
- murów ogniowych, okapów, koᐠnierzy, gzymsów itp. 

z blachy nie nadajၐcej siᆐ do uៀytku

m2

kominy 0,25*0,85*4*2 m2 1,700
0,25*(0,65+1,45)*2*3 m2 3,150
0,25*(0,35*2+1,45)*2 m2 1,075

kosze 0,50*6,50*2 m2 6,500
0,50*8,50*2 m2 8,500

pasy nadrynnowe 0,35*7,15*3 m2 7,508
0,35*12,60*2 m2 8,820
0,35*19,30 m2 6,755

ogniomury 0,40*6,90*4 m2 11,040
RAZEM 55,048

21
d.2

KNR-W 2-02 0517-01 Obróbki przy szerokoᖰci w rozwiniᆐciu do 25 cm
- montaៀ z gotowych elementów prefabrykowanych 

z blachy stalowej ocynkowanej

m2

kominy 0,25*0,85*4*2 m2 1,700
0,25*(0,65+1,45)*2*3 m2 3,150
0,25*(0,35*2+1,45)*2 m2 1,075

RAZEM 5,925
22

d.2
KNR-W 2-02 0517-02 Obróbki przy szerokoᖰci w rozwiniᆐciu ponad 25 cm 

- montaៀ z gotowych elementów prefabrykowanych 
z blachy stalowej ocynkowanej

m2

kosze 0,50*6,50*2 m2 6,500
0,50*8,50*2 m2 8,500

pasy nadrynnowe 0,40*7,15*3 m2 8,580
0,40*12,60*2 m2 10,080
0,40*19,30 m2 7,720

ogniomury 0,40*6,90*4 m2 11,040
RAZEM 52,420

23
d.2

KNR-W 2-02 0522-02 Rynny dachowe póᐠokrၐgᐠe o ᖰr. 15 cm 
- montaៀ z gotowych elementów 

z blachy stalowej ocynkowanej

m

7,15*3+12,60*2 m 46,650
19,30 m 19,300

RAZEM 65,950
24

d.2
KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrၐgᐠe o ᖰr. 12 cm 

- montaៀ z gotowych elementów 
z blachy stalowej ocynkowanej

m

10,50*6 m 63,000
RAZEM 63,000

25
d.2

Remont zadaszenia 
- nad wejᖰciem do budynku

caᐠoᖰၰ

1 caᐠoᖰၰ 1,000
RAZEM 1,000

3 INSTALACJA ODGROMOWA
26

d.3
KNR-W 5-08 0604-05 Montaៀ zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprᆐៀanych 

- z prᆐta o ᖰr.do 10 mm 
- na dachu stromym pokrytym dachówkၐ

m

19,30*2+17,60 56,200
7,50*6 45,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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101,200

120,00 m 120,000
RAZEM 120,000

27
d.3

KNR-W 5-08 0601-01 Montaៀ wsporników naciၐgowych 
- z jednၐ zᐠၐczkၐ przelotowa naprᆐៀ.
- na ᖰcianie z cegᐠy

szt.

5*8 szt. 40,000
RAZEM 40,000

28
d.3

KNR-W 5-08 0601-06 Montaៀ wsporników naciၐgowych 
- z dwoma zᐠၐczkami przelotowymi naprᆐៀ.
- na ᖰcianie z cegᐠy

szt.

2*8 szt. 16,000
RAZEM 16,000

29
d.3

KNR-W 5-08 0606-03 Montaៀ zwodów pionowych inst. odgromowej naprᆐៀanych 
- z prᆐta o ᖰr.do 10 mm 
- na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ᖰcianie

m

10,50*6 m 63,000
RAZEM 63,000

30
d.3

KNR-W 5-08 0607-12 Montaៀ przewodów odprowadzajၐcych instalacji odgromowej 
- na budynkach na cegle 
- z wykonaniem otworu mechanicznie 
- bednarka

m

1,50*6 m 9,000
RAZEM 9,000

31
d.3

KNR-W 5-08 0618-01 ᐐၐczenie prᆐta 
- o ᖰr.do 10 mm na dachu 
- za pomoca zᐠၐczy skrᆐcanych uniwersalnych krzyៀowych

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

32
d.3

KNR-W 5-08 0618-03 ᐐၐczenie prᆐta 
- o ᖰr.do 10 mm na dachu 
- za pomoca zᐠၐczy skrᆐcanych odgaᐠᆐហnych 2-wylotowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

33
d.3

KNR-W 5-08 0615-04 Montaៀ zwodów pionowych instalacji odgromowej
- iglica dᐠ. 60 cm
- z prᆐta ocynkowanego o ᖰr.18 mm 
- na dachu stromym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.3

Pomiary inst. odgromowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 RUSZTOWANIE, ROBOTY ZABEZPIECZAJ၀CE
35

d.4
KNR-W 4-01 0433-02 Wykonanie rusztowania 

- przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
szr.

5 szr. 5,000
RAZEM 5,000

36
d.4

KNR-W 2-02 1609-01 Rusztowania ramowe przyᖰcienne 
- wys. do 10 m

m2

12,60*10,50*2 m2 264,600
(19,30+7,00*2)*10,50 m2 349,650

RAZEM 614,250
37

d.4
NNRNKB 202 1622a-01 Osᐠony z siatki 

- na rusztowaniach zewnᆐtrznych
m2

614,25 m2 614,250
RAZEM 614,250

38
d.4

NNRNKB 202 1621-03 Daszki ochronne o konstrukcji drewnianej (bez podᐠogi z desek) 
- pokryte pᐠytami pilᖰniowymi i foliၐ polietylenowၐ
- nad wejᖰciami do budynków

m2 rzu-
tu

5,00*1,50 m2 rzu-
tu

7,500

RAZEM 7,500
39

d.4
Czas pracy rusztowaᑀ grupy
(poz.:3,18,19,20,21,22,23,24,25)

5 WYWÓZ GRUZU
40

d.5
KNR 4-04 0901-05 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12,00*3 m 36,000
RAZEM 36,000

41
d.5

KNR 4-04 0901-06 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
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36,00 m 36,000

RAZEM 36,000
42

d.5
KNR 4-04 0901-07 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

36,00 m 36,000
RAZEM 36,000

43
d.5

KNR-W 4-01 0109-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
- samochodami samowyᐠadowczymi 
- na odlegᐠoᖰၰ do 1 km

m3

503,685*0,03 15,111
6,836 6,836
5,00 5,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

26,947
26,947*1,3 m3 35,031

RAZEM 35,031
44

d.5
KNR-W 4-01 0109-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

- samochodami samowyᐠadowczymi 
- na kaៀdy nastᆐpny 1 km x 9
Krotnoᖰၰ = 9

m3

35,031 m3 35,031
RAZEM 35,031

45
d.5

poz. uproszczona
cena zakᐠadowa

Skᐠadowanie gruzu na wysypisku

koszt skᐠadowania 45zᐠ/t
przyjᆐto m3 = 1,8t

t

35,031*1,8 t 63,056
RAZEM 63,056
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