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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

0.000 — Wymagania ogolne

- B.001-POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWEK CERAMICZNYCH

- B.002-POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH
ZGRZEWALNYCH

- B.003 -OBROBKI BLACHARSKIE

- B.004—INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ODGROMOWE)

KOMENTARZ DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DOTYCACYCH
WYMAGAN OGOLNYCH

1. Zgodnie z UstawPrawo Budowiane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr
243, poz.1623) Inwestor realizay obiekt ledacy przedmiotem niniejszego
opracowania ma oboswaku uzyskania pozwolenia na budow

2. Maja zastosowanie w przedmiotowe] inwestycji ( tu oeta pokrycia dachowego
i robot towarzysacych) zapisy znajdage s¢é w specyfikacjach technicznych a
dotyczce zasad dziatania i pggbwania uczestnikdw procesu inwestycyjnego w
przypadku budowy realizowanej na podstawie adinawiginej decyzji pozwolenia
na budow.

3. Tekst specyfikacji technicznych —wymagania ogoélmeytacza s w calGci z
uwagi na znajdape sé w specyfikacjach szczegotowych odnii do niektorych
zapisow specyfikaciji ogoinych.

4. W tekstach specyfikacji szczegétowych ilekrpowoluje st na koniecznéi
wspotpracy lub dziatania  inspektora nadzorgdzb inspektora nadzoru
inwestorskiego to nalg przypé , ze dotyczy to uprawomocnhionego
przedstawiciela technicznego inwestora (Zigmsgo) petnicego funka
inspektora nadzoru.

5. Z uwagi na prowadzenie rob6t remontowych w czynrofiekcie wykonawca
robot jest zobowizany je realizow@& zgodnie z zasadami, ktore powinien z
uzgodnt protokolarnie z gospodarzem obiektu, przed rozmiem robot.

6. Specyfikacja techniczna zostata spdzona w oparciu o Rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wskp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogdadapsi s¢ do wymaga wspolnych dla
wszystkich wymaga technicznych dotyexrych wykonania i odbioru robot, ktére zostan
wykonane podczas remontu dachu budynku filii Déllggkiej Biblioteki Pedagogicznej we
Wroctawiu przy ulicySw. Piotra 12 w Legnicy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaapracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja technicznamst@a jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w okige wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okfkenia metod i spoegizania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaa®vi podstaw sporadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Opis zadania obgtego Specyfikacy Techniczm.
1.3.1. Lokalizacja
Budynek filii Dolnaslaskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroctawiu przycyl Sw. Piotra 12
w Legnicy
1.3.2. Charakterystyka i opis przyjetych rozwigzan

Przedmiotem remontwta naprawiane dachy :
- remont pokrycia z dachowki i pokrycia papowego

Prace remontowe obejnauj

1 POKRYCIE DACHU

1 d.1 Rozbiodrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pogmié - nachylenie 85-120 %

2 d.1 Wymiana tacenia dachu - pod pokrycie dachdovkdsgpie tat ponad 16 cm

3 d.1 Wymiana tacenia dachu - deski czotowe

4 d.1 Wymiana deskowania dachu - z desek o gaildi® mm na styk

5 d.1 Odgrzybianie elementéw drewnianych - przyciu szczotek stalowych

6 d.1 Odgrzybianie bali, desek lub kralziakdéw - przez dwukrotne powlekanie powierzchni
preparatami solowymi metagmarowania

7 d.1 Pokrycie dachéw dachoéavk nachylenie potaci ponad 85% - karpidwka ceramacw
koronke - dachéwka angobowana "18"

8 d.1 Dodatkowe naktady - na obréldzczytow dachéw dachéwkami szczytowymi

9 d.1 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachwkofilowar i ptasky - monta gasiorow

10 d.1 Wykonanie kalenicy i grzbietu - mont&l. uzupetniajcych - gisior pocatkowy

11 d.1 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montl. uzupetiajcych - hcznik gasiorow

12 d.1 Monta wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwidaz dachowy 45x55
- z zespolog szyly hartowamn,

13 d.1 Monta elementéw komunikacji po dachu - faweczka komskarmata

14 d.1 Monta elementéw komunikacji po dachu - faweczka komskardua

15 d.1 Monta zabezpieczenia - przecimieznego z ptotkiem

16 d.1 Przemurowanie komindw - z cegiet klinkiera¥wy

17 d.1 Pokrycie dachéw - papa zgrz.polimer-asf yoier

2 OBROBKI, RYNNY i RURY SPUSTOWE
18 d.2 Rozebranie rynny - z blachy nie nadej sk do wytku



19 d.2 Rozebranie rury spustowej - z blachy nadfjse do wytku

20 d.2 Rozebranie obrébek - muréw ogniowych, okagdnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajicej sk do wytku

21 d.2 Obrdbki przy szerokoi w rozwiniciu do 25 cm - montaz gotowych elementow
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej

22 d.2 Obrdbki przy szeroko w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz gotowych elementow
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowane;j

23 d.2 Rynny dachowe pétaigte o sr. 15 cm - monta z gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej

24 d.2 Rury spustowe aigte osr. 12 cm - monta z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej

25 d.2 Remont zadaszenia - nadssigim do budynku

3 INSTALACJA ODGROMOWA

26 d.3 Monta zwoddw poziomych inst. odgromowej nienggamych - z pgta osr. do 10 mm -
na dachu stromym pokrytym dach&wk

27 d.3 Monta wspornikdw naeigowych - z jeda zlaczka przelotowa nape. - nascianie z
cegly

28 d.3 Monta wspornikédw nacigowych - z dwoma ztzkami przelotowymi nape. - na
scianie z cegly

29 d.3 Monta zwodow pionowych inst. odgromowej naganych - z pgta osr. do 10 mm - na
uprzednio zainstalowanych wspornikachsoi@nie

30 d.3 Monta przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej - na budynkach na cegle
z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka

31 d.3 taczenie pgta - osr. do 10 mm na dachu - za pomatdaczy skecanych uniwersalnych
krzyzowych

32 d.3 taczenie pgta - osr. do 10 mm na dachu - za pomaaczy skecanych odgatznych 2-
wylotowych

33 d.3 Monta zwoddéw pionowych instalacji odgromowej - iglica. 30 cm - z pgta
ocynkowanego 6r.18 mm - na dachu stromym

34 d.3 Pomiary inst. odgromowej

4 RUSZTOWANIE, ROBOTY ZABEZPIECZA4CE

35 d.4 Wykonanie rusztowania - przy kominach o oiizi®od 2 do 5 m

36 d.4 Rusztowania ramowe pfgienne - wys. do 10 m

37 d.4 Ostony z siatki - na rusztowaniach zetnamych

38 d.4 Daszki ochronne o konstrukcji drewnianejz(pedtogi z desek) - nad véejami do
budynkow

39 d.4 Czas pracy rusztoivgrupy (poz.:3,18,19,20,21,22,23,24,25)

5 WYwOzZ GRUZU

40 d.5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

41 d.5 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

42 d.5 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

43 d.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodamowytadowczymi - na odlegi®d
do 1 km

44 d.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodamowytadowczymi - na kdy
nastpny 1 km X 9

45 d.5 Skladowanie gruzu na wysypisku

Wymagania ogollne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:



B.001- POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWEK CERAMICZNYCH
B.002—- POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH ZGRAVALNYCH
B.003 — OBROBKI BLACHARSKIE

B.004 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ODGROMOWE)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nas¢pujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawigpgo, 0 ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdinninistrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawpowaniona do
kierowania i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiegga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergwia stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robdt w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w ksidze Obmiarow podlegaj
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentaci
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizagj i charakterysty& obiektu na podstawie ktérego obiektidhie
realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztorysslepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich #oi.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robaot.
Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jéi przedziat tolerancji nie zostat ol§leny — z przegitnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohaidwlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaaccharakterysty i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarie.



Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggdip.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia— okre&la Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlangh — sposob zapobiegania
zagraeniom zwihzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgsddepowania w
przypadku wystpienia tych zagroen.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowvykonywania robot, bezpieczstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodnoz
dokumentagj projektows, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rotaddowlanych
(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, jeden egzemplarz projektu budowtgmoraz dwa komplety Specyfikaciji
Technicznych (ST).

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazaykowawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonar@xdbioru Robét (ST).

1.8. Zgodnasé robot z Dokumentacp Projektowsa i ST.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumentygekaizane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w ébyjednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitacj

Wykonawca nie meze wykorzystywa bledow lub uproszcze w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natymiast powiadondi Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypad&mbieznosci, opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstkykonane roboty i dostarczone
materiaty keda zgodne z DokumentacpProjektow i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli masdz¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiab ltoboty nie bda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektayiub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy &da niezwilocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektoroi zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwaniaond
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w Cen Kontraktow.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewalizacji
Kontraktu, & do jego zakfczenia i odbioru kicowego.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z Inspekio

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony z zgnierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéf zaptacie i przyjmuje &i ze
wiaczony jest w cenkontraktov.

1.10. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgre ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na
celu stosowanie gido przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie budowy i
wokét terenu budowy orazebizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazkib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pajetzd

Materialy tatwopalne ¢&a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdifgkonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.13.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza dozycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednosgtkjednoczénie okrdlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw narodowisko.

Materiatow, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robdét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mp@py¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgocd: na wycie
tych materiatéw od wiiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Ochrona wiasngci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochkobudowli, za ochrofiinstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigrn
instalacji i uradzex w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest umigci¢ w
swoim harmonogramie rezegwczasowy dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapye
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgoezrobot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldjikonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzku
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo Wykonawca dulzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonyabét budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkom $posob ciglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone n@wiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
napravg wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczestwo i higiena pracy.

1.16.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéastwa i higieny pracy. W szczegdélimd Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochrony zdrowia iycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest olxaany
opracowa instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) zaznajomé z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich tobé

Dla robét budowlanych stwarzajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowazany sporzdzi¢ lub zapewri sporzdzenie planu bezpiearstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagabezpieczéstwa
okreslonych powyej 3 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i udzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora orazthizie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioricéwego. Inspektor nie
wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozgpbceaboty utrzymaniowe nie gaiej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowzany zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgevgakikolwiek zwihzane z robotami idulzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgmzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzei lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



1.18. Réwnowanosé norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&kaenkretne normy i przepisy ktore
spetnig map materialy, sprg i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotygab
obowiazywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nistamowiono inacze;j.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mudzy¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadajec glo stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jeeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony pggez Komisj
Europejskk w wykazie wyrobéw macych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklara@godndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem ddoym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargghgdopuszczalne,zeli producent,
majacy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonegmmy zgodnéci i wydat, na
swoja Wytaczm odpowiedzialnét, krajows deklaragt zgodndci z Polslhs Normg wyrobu
budowlanego albo aprohattechnicza. Ocena zgodrigi obejmuje wilasni uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaezemajce wptyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagdeapodstawowych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspewi szczegotowe informacje
dotyczce proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklarapgodndci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbwdanego zrédta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia badmateriatow w celu udokumentowanigg materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdita w sposdb agly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy,atlv zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jeeli Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatbw do innych robot,
niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tychamatow zostanie przewasgiowany
(skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ebla one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przez zayseczeniem, zachowaly swiojakosé i
wihasciwos¢ do robdt i byly dosipne do kontroli przez Inspektora . Miejsca czasaweg
skltadowanie &da zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscacharozowanych przez Wykonagic

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiaunozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dgrym, jgli



bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakcegty
rodzaj materiatu nie mme by zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzt.
Wykonawca jest zobogiany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildgci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaop6t, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustale wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. laczbwydajnd¢ sprzitu bedzie
gwarantowdé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stkmgmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w termprizewidzianym Umow.
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéatwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymienid& sprzt
niesprawny.
Jeili Dokumentacji Projektowa lub ST przewidumaozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompbidora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przedyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie peoby pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania jakoi i
warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostgmzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniathspektora, w terminie
przewidzianym umow!
Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetni@ wymagania dotyege przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaglt na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywd w czystdgci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt.
Wykonawca zobowizany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy pregddem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczysaczgwierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigidnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, zh igodnéé z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opadeceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnid za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh
elementow rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektolub przekazanymi na ¢$ie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. ¢8ly popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostarusunéete przez Wykonawg na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy
dany bhd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia rdbbdtwyznaczenia wysokoi przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigtmoza ich dokladn&. Decyzje
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Inspektora dotycce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdbot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjpjéktowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glgdni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazna decyzg. Polecenia Inspektoraetls wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykongwmod grdba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdioca.

6. Kontrola jakosci robaét.
6.1. Zasady kontroli jakaci robot.

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazomg jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kortrabot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadin Wykonawca bdzie
przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robdt zstetliwoscia zapewniaica
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakrésada i ich czstotliwos¢ 53 okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestady one tam okstone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gozenia i spre
badawczy posiadaj legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty zwirzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdw ponosi

Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogabh® przez Inspektora. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

6.5.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazrgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn¢xi z:

Polsky Normm,

lub aprobata techniczrw przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowioraskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt ,a" i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumeniyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotktizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mgsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuawiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowycdasu zakaczenia
budowy.
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Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi przepisami
spoczywa ha Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatgj na zapisanie ik@iowe faktycznego pogpu
kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegoétowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadgavssposob aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisujezgio Ksigi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy, oprécz wymienionych w pht i66.2. zalicza sinastpujace
dokumenty:

a) kopia pozwolenia na budaw

b) protokét przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowedni
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaalgl nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot.
Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosgaie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisywane do Kggi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robo6t
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od oliqzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub kaicowym odbiorem robaét, a taé w
przypadku wystpowania dtuszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot
Wszystkie obmiary rob6t zanikgych przeprowadza giw czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegalych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elbjpsci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiarow.

8. Odbior robot.
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy

Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #a i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesielizeaji ulegry zakryciu. Odbior
robot takich prac dmzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppatrobo6t. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotéwo
danej cesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior p@mi by wykonany nie pgniej niz 2
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotégiodo odbioru. Decyzj odbioru, ocea
jakosci oraz zgod na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisdo Dziennika
Budowy.
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Odbidr czesciowy —polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot, ktory mae
by¢ wezeniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czsciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze kmowym robét.

Odbiér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistegazyatia materiatdw i
robocizny robo6t w odniesieniu do ich i, jakasci i kosztow.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru
ostatecznego¢dlzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy. Odbi6r
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robo6t i przyicia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robGt dokona komisja wyznaczona piZamawiajgcego W obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaiowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna esiz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t a@egowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnywiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypeadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumeatgepjektowg i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@miceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robét jest protokédt odbioru
koncowego spordzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanasg¢pujace dokumenty:

a) Dokumentagi powykonawcz oraz dodatkow, jesli zostata spormizona w trakcie
realizacji umowy,

b) Instrukcje Techniczne zamontowanychagza i instalaciji,

c) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nieetla gotowe do odbioru kiwowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbiorunkowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a
w szczegolnéci nie zwalnia Wykonawcy z obowdku zaptacenia kar umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad zapisanych w&z dotyczcej : ,,Odbioru kaicowego robot”.
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9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarovwq ustalom dla danej pozycji kosztorysu pra przez Zamawiacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryceadt podstaw ptatngci jest wart@é
(kwota) podana przez Wykonawci przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kogdowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbods obejmowa:

- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartas¢  zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

Wszystkie pozycje wycenianig & PLN.

Cena ofertowa nie nze zawiera podatkéw, optat celnych i importowych naémych zgodnie

z prawem i rozporgzeniami kraju pochodzenia strony Zamawdej, na produke,
wytwarzanie, sprzedai transport wyposeenia, urzdzenia linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towarow Wykonawcy, ktoresdn wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy.

W odr&nieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraptaty celne, podatki i inne optaty
nakladane poza krajem pochodzenia strony Zamawéjgj na produkcje, wytwarzanie,
sprzeda i transport wyposania Wykonawcy, zakup materiatow i towaréw, ktorgdd
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy araamach ustug wykonywanych w
ramach Umowy.

Bez wzgkdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane pgeiz kade] pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumiee kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowi zaptat za prae wykonary i zakaiczorg pod kadym wzgkdem.

Uwaza sk, ze Wykonawca wat pod uwag wszystkie wymagania i zoboazrania, bez
wzgledu na to czy zostaly okflene czy zasugerowane, zawarte we wszystkiciicezch
niniejszej Umowy i,ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wikejota musi
zawier& nagte i nieprzewidziane wydatki orazzndrakie ryzyko zwjzane z konieczrigia
wybudowania, wykaczenia i konserwacji cadoi robot obgtych Umowg.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte zidthe pozycje, wszystko to musidy
uwzglkdnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczggdlpozycjom dla wszystkich
kosztow wchodacych w rachub w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawave wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musz
zawiergd wszystkie mare i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tymdpbne wydatki
(chyba,ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odmoszse do Umowy jako caltri, beda
rozdysponowane powrdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowy

Calas¢ zamowienia bdzie opodatkowana stawlkpodatku VAT. Wyliczenie podatku nale
pod& osobno.

10. Przepisy zwazane.

1.10.1. Ustawy
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaedr{plity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborachdwidnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochroniEgwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorzertezinym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach puljicz (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

1.10.2. Rozporadzenia

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw
oceny zgodngri wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawmmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryltuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780). -Rozpaidzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&
wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpgstzva i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkdechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmgytbowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r.

- zmieniapce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawi@@go dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiove-montaowych, (tom 1, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowch. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itatacji, Centralny @rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavz01.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
B.001-POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWEK CERAMICZNYCH
Kod CPV 45261400-8

1.0. Wskp

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotycre wykonania i
odbioru pokrg¢ dachowych z dachowki

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana giikaiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpl.1.

1.3. Zakres robot obtych specyfikag;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokydachowych z dachéwek ceramicznych .

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okrdlenia podane w niniejszej specyfikacjiizyodne z obovgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaee robot.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jékich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowy (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacpoleceniami
Inspektora Nadzoru (kyniera).

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania dotyaze wiaciwosci materiatow.
Wszelkie materiaty do wykonania pokrydachowych powinny odpowiadlawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecmyick ITB dopuszczagych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtryweczych dachowk ceramiczg i
cementowy powinny mie:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aproba Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawnsie termin przydatrnigi do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinier€ lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peldokumentag dotyczca skladowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonaokays dachowych.

2.2.2. Materialy podstawowe
- dachowki oraz uzupeinigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spémigmagania
okreslone w PN-EN1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
- dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktpevinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w PN-EN490:2000.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietoln
— gwaidzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowat@ehdwek i gsioréw,
— drut do przywizywania dachowek iggiorow do gwadzi lub tat — powinien by ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
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— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe ake@esatipetniajice do pokry dachéwlg takie
jak: tasmy i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, tany do obrobek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu, §my uszczelniajce,
— zaprawa do uszczelniania stykow spejtiajwymagania okéone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyej wymienione materialy mugzmie¢ whlasndgci techniczne okrdone przez
producenta dachéwek lub odpowiagag wymaganiom aprobat technicznycfloPN.

2.3. Warunki przyjcia wyrobow pokrywczych na budew
Wyroby do pokrg dachdwlg mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
— g wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzysze wysyice
powinny okrdla¢ miedzy innymi kategog przesakliwosci i wynik badania mrozoodporéac
dachéwek),
— producent dostarczyt dokumendwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, oraz karty katalogoweédw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywtzgachdéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrob6éw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokdachowlg
Wszystkie wyroby do pokiydachdwlg powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta, oraz wymaganiami odpowiednich norrazezegolnéci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowujee sha placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z niecggstoraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje giluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki tadunkowe
powinny by sktadowane na paletach.

3.0. Sprat
Roboty mana wykonywa recznie lub przy myciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowhzany do uywania takich narmzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jakod
materiatéw i wykonywanych robot orazeda przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze nadzi
nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehdwlg.

4.0. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentow materiatow.

5.0. Wykonanie robot

5.1.Warunki przysipienia do robot pokrywczych dachdavk
Do wykonywania robot pokrywczych dachdwknozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i koltpodkiadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedggich je prac na dachu takich jak:
— deskowanie i pokrycie pafoszy (zlewdw) dachowych,
— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad gdach
— wykonanie kominéw i nasad kominowych,
— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,
— osadzenie masztow, zek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przedicych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach mgstych przygtego rozwiazania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robpokrywczych,
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— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, wddszprzy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przeebgda przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dotyaze podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznybtrcémentowych.
Podktad pod pokrycie z dachéwek starpwrewniane faty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych poddtem okrglonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotycce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z daaidweramicznychas
nastpujace:

— laty do wykonania podktadu powinny rdiminimalny przekréj (40x60) mm; wymiar ten neo
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczé statycznych,

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (60x60 mm),

— taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwedziem,

- styki tat powinny znajdow@ sie na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe moy¢
mocowane za pomac wspornikéw lub uchwytéw systemowych praggo rozwizania
pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekréczanm na diug& 1 metra i 30 mm na calej
diugcsci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krolsiwvinna by przybita deska gruloi od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow omych; wierzch deski powinien ¢si
pokrywa® z wierzchem taty okapowej,

— wzdhuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsprow,

— wzdlw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlgobwinna by przybita deska
srodkowa (wzdha osi kosza), a po obu jej stronach — degkzdne na styk,

— wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkoszowymi naley przybic
desk srodkowa wzdtuz osi kosza; grub@ deski powinna b dostosowana do grukm tat,

— faty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniéradkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podkiad z tat powinien Byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinnachya tyle réwna, by prZait pomiedzy nig a tat kontrolm
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie giiszy niz 5 mm w kierunku prostopaditym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dach®wk
Krycie dachowk na sucho mie by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkz uszczelnianiem spoin zaprawaley wykonyw& tylko przy
temperaturze nie mézej ni 5°C, utrzymujcej sk przez cat doke. Roboty przy ukfadaniu
dachéwek nie powinny kdyprowadzone wtedy, gdy wygtuja opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogolne dotygz wykonywania pokiydachowlg
a) Dachowki powinny b§ utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu.

b) Sznur przeagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdhe dolnych krawdzi
dachoéwek powinien liyw poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu vgmdtak jak dla
tat) 2 mm na diugéei 1 metra i 30 mm na catej diug rzedu.

c) Dolne brzegi dachdéwek, gdu sprawdzanego za pomaopoziomego Szhura, hie powinny
wykazywa odchyle od linii sznura wgkszych nk10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nava) powinny by pokryte gsiorami zachodymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instjakproducenta wyrobu nie stanavimaczej,
to gasiory powinny by utozone na zaprawie i przyaiane do gwgdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tyabigrach i zakaczonych wztem. Styki gsioréw
powinny by uszczelnione od strony zegirznej.

e) Rad gsioréw powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniyg tat
nie powinny przekracZd0 mm

f) Miejsca przecicia sk grzbietu z kalenig naley zabezpieczy nakrywsy systemow
stosowanego rozwzania pokrywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanejady
cynkowe.

g) Zlewy (kosze) powinny ldypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji praeld;
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i instrukcji producenta systemu pokrywczegglbpasmem z blachy o szergkd nie mniejszej
niz 60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi, wchodzcymi pod dachdwwik
h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogwidhy wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny taykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Wymagania dotyaze wykonania pokiydachowlg ceramicza

5.5.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachowkceramicza
Krycie dachowk ceramiczg karpidwlka (pojedynczo, podwaojnie w koroakub w tuske),
holenderlg oraz zaktadkow ciagniom i zaktadkow ttoczory (marsylky) powinno by wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie oblych ww. norma krycie mae by wykonane zgodnie z instrulc
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami sdngmi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dkalizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowe)).
Przy wykonywaniu pokr§ zgodnie z normPN-71/B-10241 do ich uszczelniania ma stosowéa
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne ragania uszczelnie polecane przez
producentow w konkretnych systemach rogah pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelndci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wytika
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznppkrycia dachowk opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczego6towej).

5.5.2. Wymagania dotygee krycia dachowkceramiczgn karpiowla, holenderl oraz
zaktadkow ciagniom i zaktadkowy ttoczory (marsylky) — wg PN-71/B-10241.

5.5.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny dyoparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podinymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skefoi w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dankrawedz dachowki naley zabezpieczy przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deslkapows. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zafoa rynny, kéce dachoéwek na okapie powinny
by¢ wysunkte poza krawdz gzymsu i utaone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zalecaegswykonywanie przy kraedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.5.2.2. Rown& powierzchni pokrycia
Dachoéwki powinny by uktadane w ten sposob, aby tata o dkey@ m, przytaona na kadym
rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywatekszych odchytek od powierzchni
pokrycia nz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nieeiszych nk 8 mm dla
karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowejgrionej i marsylki.
Przy kryciu dachowk holenderk nie sprawdza sirownasci powierzchni pokrycia.

5.5.2.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych dpoka
a) Przy pokryciu dachowkkarpiowlka (niezalenie od typu pokrycia), zaktadkawciagnior i
marsyllq styki prostopadte do okapu powinnycébw sasiednich regdach przesugte wzgkdem
siebie o polow szerokdci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny praeza 1 cm przy
kryciu karpidwk i 5 cm przy kryciu dachéwkzaktadkowy ciagnions i marsylk.
b) Przy pokryciu dachoévek holenderk podiuzne styki dachowek powinny tworgylinie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyiki nieipoyvprzekracz&d 1 cm na 1metrze diuga
i 3 cm na catej dlugmi pasa.

5.5.2.4. Wielke¢ zaktadow
Poszczegodlne réwnolegte do okapedy dachowek powinny zachodazia gsiednie,
nizej utazone rzdy na dlugé¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:
— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,
— karpiowki uktadanej podwdjnie w koropKi4-15 cm (s to rzdy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kdej lacie jednoczmie dwdch warstw dachowek, z ktorych dpltworza
dachéwki zaczepione bezpednio za tai, wierzchny za& za gorne krawdzie dachdéwek
poprzedniej warstwy z przesgoiem o potow szerokdci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dola na dtugdci 32-33 cm),
— karpidéwki uktadanej podwadjnie w tusid9-24 cm (dwa najnsze redy dachdéwek przy okapie i
dwa najwysze redy przy kalenicy powinny hy podwdjne tj. z dwoch warstw dachowek
zawieszonychacznie, jak przy kryciu w kororg,
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— holenderki 7-13 cm,
— zakladkowej eignionej 7-10 cm,
— zakladkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.5.2.5. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachovakkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia) i holenderk
— w strefach klimatycznych I1'i 1l wg PN-77/B-020To pata lub co szosta dachowka wdzie
poziomym powinna byprzymocowana do faty,
— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach daehygh potazonych od strony najeZciej
panujcych wiatréw naley mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i 111
b) Przy pokryciu dachéwkzaktadkovy ciagniom lub ttoczon;:
— w strefach klimatycznych 11 i lll kala dachéwka powinna byrzymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko dachowki na pofach dachowych poimnych od strony
najczsciej panugjcych wiatrow powinny b§ przymocowane, tak jak dachowki w strefach
klimatycznych 11 i lll. Sposéb mocowania,zgdi dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
powinien by zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techriczn

5.5.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno¢hyykonane wedtug wymagapodanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu gakizego dachowkceramiczn, badz zgodnie
z PN-71/B-10241.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przygieniem do robot pokrywczych dachwk
Przed przysipieniem do robot pokrywczych dachéywhalezy przeprowadz badania materiatow,
ktore kgda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrolodbiér (miedzyoperacyjny)
tacenia dachu .

6.1.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza gicsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatbw na budow oraz dokumentéw towarzyszych wysylce
materialdbw przez producenta, potwierdzgich zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczpejkrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegéfpwraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowégi tacenia
tacenie powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu tat,
— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nayeprzeprowadz za pomog pomiaru z doktadniwia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzamsizy wyciu poziomnicy vgzowej lub taty kontrolnej o
diugaici 3 m z poziomnig.
Zamocowanie fat sprawdzaggpoprzez ogidziny, a w przypadku wipliwosci za pomog proby
oderwania faty od krokwi przyzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olvane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami padega sprawdzaniu zgodém ich
wykonania z dokumentagj projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i instrukcji producenta systemu gakizego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycice
wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdi w zakresie:
— zgodndci z dokumentag projektows i specyfikacy techniczlm (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
— jakdici zastosowanych materiatéw i wyrobow,

20



— prawidtowdci przygotowania podkiadu,
— prawidtowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Dodba& odbiorowych naley przystpi¢
po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowa kierunku krycia
Nalezy przeprowadzi za pomog sznura murarskiego lub drutu ngpigo wzdta badanego gdu
dachéwek, poziomnicy, trGjka ciesielskiego oraz miarki z podzigthilimetrowa. Sprawdzenie
nalezy przeprowad# co najmniej dla trzech ¢déw kazdej pofaci dachu, stwierdzg czy
zachowane zostaly wymagania ckome w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wigkpaktadow
Nalezy przeprowadzi przez ogidziny, a w przypadku nasuvdaych se¢ watpliwosci co do
prawidtowdici wykonania — za pomacpomiaru przeprowadzonego z doklagirig do 5 mm,
stwierdzagc czy zachowane zostaly wymagania éknee w pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i
5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszenih pokrycia
Nalezy przeprowadz wzrokowo, badajc czy zostaly zachowane wymagania dkmee w pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. neuej specyfikacji.
Ponadto natey w wybranych przez Komigjmiejscach, spndd szczegodlnie natanych
na zatrzymywanie sii przeciekanie wody, sprawdzszczelné¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowaga deszczu, natg wybrane miejsca
podd& przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadago sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocs#gie obserwowd czy splywajca woda nie zatrzymuje esina
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez, tworzc zacieki.
Stwierdzone usterki natg oznaczy w sposOb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschgiu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek raoka
Nalezy przeprowadzi wzrokowo, stwierdzaf czy zostaly zachowane wymagania éknee w
pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowad pokrycia kalenic i grzbietéw
Nalezy przeprowad# przez ogidziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow&® utozenia gsiorow
nalezy sprawdzé przez przyleenie taty diugéci 3 m i pomiar przévitu pomkdzy tag a
powierzchn gasiorow z doktadnécia do 5mm, stwierdza¢ czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidto¥m wykonania zlewow (koszy)
Nalezy przeprowadzi przez porownanie ich wykonania z wymaganiami pgdanw pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomacogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczanov
sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidto¥ wykonania obrobek blacharskich
Nalezy przeprowad# zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-1024% avdpowiednigj
specyfikacji techniczne.

6.4.2.8. Sprawdzenie rowém powierzchni pokrycia dachéwlceramicza.
Przeprowadza sizgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.igj#izej specyfikaciji.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-Binhiejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protakopodpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano y#jmagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot pokrywczyathdwlg
Powierzchng pokrycia dachéw dachéwkoblicza s¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajch przez urzdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kala z nich jest mniejszand,5 m2.
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Powierzchnie potaci obliczaeswedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyprzez
linie ograniczajce potacie, jak: linie przegiia dwdch ssiednich potaci, linia przegiia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzattyki, kravedz zewretrzna deski okapowe).

Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumejitarojektowej lub
powykonawczej mzna korzysta ze wspétczynnikdéw przeliczeniowych podanych witab0005
KNR 2-02.

8. Odbior robot

8.1.0gdIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagdlne” Kod CPV 45000000-7

8.2.0dbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podklady i czsciowo obrébki
blacharskie.
Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich uleggrh zakryciu musi hy dokonany przed
rozpoczciem uktadania pokrycia (odbiér egizyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. nisuej
specyfikacji. Wyniki bada dla podktadow nalg poréwng& z wymaganiami okidonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszgesyfikacji. Wyniki bada dla wykonania
obrébek blacharskich nadg porowna z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktorggta wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B450 Jeeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mena uznd, ze podkifady i obrébki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentgpjojektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow)
i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowangelkgadu hdz obrobek
blacharskich nie powinno byodebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usgnia nieprawidtoweci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halponownie przeprowadziocere przygotowania
podkiadu kdz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zgizane z dokonanym odbiorem robot ulaggagch zakryciu naley zapisé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegdstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu okgonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jai prz
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbiorgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich ugeié przed odbiorem
koncowym.
Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaer obecnéci kierownika
budowy. Protokot odbioru ezciowego jest podstaywdo dokonania eZciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koowy)
Odbior kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektova.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgeigtania powinna ok&taé umowa.
Wykonawca robot obowzany jest przedty¢ komisji nasgpujace dokumenty:
» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,
» szczegltowe specyfikacje techniczne ze zmianapriowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
* dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaipigac,
» dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
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* protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i odbioréw eZciowych, instrukcje producenta
systemu pokrywczego,
» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoznha sie przedi@zonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6diajszej ST, porownaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej pesyfikacji technicznej pokrycia
dachéwlq, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdawiészczegotowej), oraz dokaha
oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny Iy odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvcdokumenty s kompletne i prawidiowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociagby jeden wynik bada byt negatywny pokrycie dachéwknie powinno by
odebrane. W takim przypadku nafenvybrat jedno z nagpujacych rozwazan:
» jezeli to madiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci pokrycia
dachéwlg z wymaganiami okionymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej
(szczegOtowej) i przedstagvje ponownie do odbioru,
» jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwaigdci i
szczelnéci pokrycia zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obzéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,
* w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowzany jest do
usungcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wyk@rja ponownie i powtornie zgtasdo
odbioru.
W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbior mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieta
* ustalenia podje w trakcie prac komis;ji,
* ocerg wynikéw bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,
* stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéywk zaméwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbior po uptywie okresghojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachahdbwi
po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychyw tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbioér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcevizualnej
pokrycia dachowk z uwzgekdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostate
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gusit wynikajacych z obntonej jakdci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachpwk

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg=e podstawy rozliczenia robot podano w ST 000 ,Wyaméa ogolne”
Kod CPV 45000000-7

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachawkeramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachawdementow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z tbjastalowe] ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne ikaibwe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane cecmmeé i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cetoame. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowenemtowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachéwki i ksztattki Hewe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobdow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramicznefidge i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno - montaowych (tom 1, czs¢ Il )
Arkady, Warszawal1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montei
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianerajgcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.95%zn. zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zibz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot lwddaych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowl@geenolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pan. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.002 — POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH
ZGRZEWALNYCH

Kod CPV 45261210-9

1. Wstep

1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania dotycice wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktunmmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.6. Zakres robot obtych specyfikag;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokiydachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.

1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.8. Ogolne wymagania dotysee robdt.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikadj poleceniami Inspektora
Nadzoru (Irzyniera).

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyaze wiaciwosci materiatow.
2.1.12. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycidyfikowana SBS :
- typ osnowy: tkanina szklana 250g/m
- masa powtokowa: asfalt oksydowany, &gacz,
- sita zrywajca wzdtu i w poprzek: min. 300N/200 N,
- odporné&t na zginanie na zimno -25,
- odpornét na wysokie temperatury wagju 2 h + 108C,
- grub&: 5,2 mm +/- 5%,
- szer. rolki 1,0 m
- posypka mineralna
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania — wg PNB724622
2.1.4. Lepik asfaltowy na ggro wg PN-B-24625:1998

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot..

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podig.
Podiaza pod pokrycia z papy powinny odpowiddaymaganiom podanym w PN-80/B-10240 i
odpowiednich aprobatach technicznych. Rodzaj po#&rypowinien by dostosowany do
pochylenia potaci dachowej, zgodnie z PN-99/B-02361
Powierzchnia podia powinna by réwna; przéwit pomiedzy powierzchrj podicza a fag
kontrolrg 0 dt. 2m nie mee by wigkszy nz 5 mm. Podiee musi mié taka wytrzymaitccé i
sztywna¢, zeby pod wplywem naciskow zewtnznych nie wystpito uszkodzenie pokrycia
dachowego. Przy renowacji starego pokrycia koniegest oczyszczenie, osuszenie i wyréwnanie
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nierowndgci podiaza. W przypadku wygpowania gcherzy, nalgy je wycia¢, 0Czycié¢ i
wysuszy powierzchng, a nasipnie po zagruntowai po wyschngciu gruntu naklei tate z papy
podkiadowe;j.

5.4. Krycie pap termozgrzewalf
a) roboty pokrywcze powinny iywykonane zgodnie z projektem technicznym (o itaiége),
normg PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrakej producenta, specyfikac
techniczm i przedmiarem,
b) do wykonywania rob6t moa przysipi¢ po sprawdzeniu zgodéo podtaza z wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju pa@looraz zgodnwi ze specyfikag techniczig
materiatdbw pokrywczych i spgu do wykonywania pokiydachowych,
c) pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze poRC5
d) na potaciach o nachyleniu mniejszyrna 8D % pap uktada si pasami rownolegtymi do
okapu,
e) szerok& zaktadow arkuszy papy w k@dej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm,
f) do zgrzewania pap zgrzewalnych stoséwmlezy palniki lub wielopalnikowe agregaty
nadtapiajce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu music¢ddd wycieku roztopionej masy
asfaltowe] przed odwijagtym sk zwojem zgrzewanej papy, na catej szedskowsiegi i do
wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinl®¢ ustawiony w taki sposob, aby
jednoczénie podgrzewat podi® i wsege papy od strony przekiadki antyadhezyjnej. W celu
uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné ksotkotrwate, a ptomie palnika
powinien by przemieszczany w miamadtapiania masy powlokowej. Fragmentegspapy z
nadtopioln powloka asfaltow nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego podta watkiem o
dtugacici réwnej szerok€ci pasma papy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie naje sprawdzt zgodnd¢ rodzaju materialu i gatunku z
projektem technicznym i zaméwieniem,
b) wymagana jaké materialdbw powinna hy potwierdzona przez producenta ydiavym
oznaczeniem materiatu i dostarczenigwiadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierglzan dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Rplkrma, aprobad techniczi). W przypadku
zastrzeen co do zgodnsxi materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta
— powinien zostaon zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materialy dostarczone na budowez dokumentoéw potwierdzgiych przez producenta ich
jakosé¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszczagdo stosowania materiatow, ktérych ddavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
€) nie naley stosowa materiatdw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kdorazowo by wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t jest M llosé rob6t okréla si na podstawie projektu (przedmiaru), z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadirzyniera).

8. Odbior robot
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7
8.2. Roboty pokrywcze dachow, jako zanikaj, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot do ktérych dagt p&niej bedzie
niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- stanu podiea,

- jakosici zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badanie kacowe pokrycia naley przeprowad po zakaczeniu tych robo6t po deszczu i powinny

one obejmowasprawdzenie:

- zgodndci ich wykonania z dokumentacjrobot pokrywczych (projektem budowlanym,
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodsoi zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidtowadci przygotowania podtey,

- doktadndci i szczelndci pokrycia.

Odbioér gotowego pokrycia nagtuje po stwierdzeniu zgodém jego wykonania z zamdwieniem,

ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techrykwi odbioru robat,

przedmiar, a tate dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powbytoodebrane, peeli

wszystkie widciwosci pokrycia @ zgodne z niniejsz specyfikaci, wymaganiami aprobat

technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowyleeli chocia jeden wynik badania daje

wynik negatywny, pokrycie nie powinno bprzyjete.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia robot podano w ST 000 ,Wyama ogoine”
Kod CPV 45000000-7

10. Przepisy zwazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z Hptacstalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokrdachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aynk
do pokry dachowych uktadanych naagtym podicau.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipodche] na
korozje. Cz$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe oaymkne do rur spustowych akpych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowydfymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyM&magania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe daymane do rynien potokgtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wgpesia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gawania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowoipmrowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zolheg)jprzeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welpnigdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadoavetokninie przeszywanej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.003 — Obroébki blacharskie
Kod CPV 45262000-1

1. Wstep

1.3. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpgmagania dotyece wykonania i odbioru
obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktunpmmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.9. Zakres robot objych specyfikag;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie obrébek blacharskich.

1.10. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.11. Ogoblne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jékich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowy (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacpoleceniami
Inspektora Nadzoru (hyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyaze wiaciwosci materiatow.

2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gitilih55 mm.
2.1.2. Silikon

2.1.3. Tdmy wygtuszagce

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu speru odpowiedniego dla
danego rodzaju robot..

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentow materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0brébki blacharskie z blachy ocynkowanej poateH naley dostatecznie mocno przymocawa
do podiaa, a miejsca patzenia uszczelti Przy montau obrébek z blachy natg zwrdci
uwag na:
- zmiarg wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatagyjpowinny by rozmieszczone co
2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie obrébek przedypaahiem do gory przez wiatr,
- wyttumienie odgtosow padaiego deszczu (stosowaniértawygtuszajcych),

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakéci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie naje sprawdzt zgodnd¢ rodzaju materialu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,
b) wymagana jaki@& materiatdbw powinna Wy potwierdzona przez producenta vdavym
oznaczeniem materialu i dostarczenieiwiadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierglzaan dopuszczenie materialu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Rplskbrma, aprobai techniczi). W przypadku
zastrzeen co do zgodng&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta
— powinien zostaon zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
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c) materialy dostarczone na budowez dokumentow potwierdaaych przez producenta ich
jakosé¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza i do stosowania materialdw, ktorych wdavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat techmych,

€) nie naley stosowa materialdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatébw i wyrobow powinngazdorazowo by wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowq rob6t jest ri
llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uvggglieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoruy(hnera).

8. Odbior robot
8.1.0gdIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7
8.2. Roboty pokrywcze dachdéw, jako zanikaj, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot do ktérych dagt p&niej bedzie
niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- stanu podiea,
- jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe pokrycia naley przeprowad@ po zakaczeniu tych robét po deszczu i powinny
one obejmowasprawdzenie:
- zgodndci ich wykonania z dokumentagcjrobo6t blacharskich (projektem budowlanym,
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem,
- certyfikatéw lub deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowaici przygotowania podiy,
- dokfadndgci i szczelnéci wykonania.
Odbior gotowych obrobek naguje po stwierdzeniu zgod§m jego wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okstaja projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techrykwi odbioru robot,
przedmiar, a tate dokumentacja powykonawcza. Obrobki blacharskigimuwy by odebrane,
jezeli wszystkie widciwosci obrobek § zgodne z niniejsz specyfikacj, wymaganiami aprobat
technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowylgheli chocia jeden wynik badania daje
wynik negatywny, obrébki nie powinny byrzyjete.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia robot podano w ST 000 ,Wyama ogolne”
Kod CPV 45000000-7

10. Przepisy zwazane

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy wigjlo ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aynk
do pokry dachowych uktadanych naagiym poditau.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.004—INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ODGROMOWE)
KOD CPV 45312311-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagjhtécznej § wymagania techniczne dotyee
wykonania i odbioru robét elektrycznych - odgromaWyprzy pracach zweanych z remontem
pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokt@nperetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST.

W skiad niniejszej azci ST wchoda nasepujace roboty:

- demonta starej instalacji odgromowej

- monta instalacji odgromowej na obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycice robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami
Kontraktu.

2. Materialy.

2.1. Szczegdbtowe wymagania dotygz materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgkérycznej wg zasad niniejszej STE&:s
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. drut FeZn g 8,0 mm

2. wsporniki dachowe dachowkoweasiprowe

3. rura elektroinstalacyjna g 16,0 mm

4. $ruby nacigowe

5. zhcza kontrolne

3. Sprzt.

3.1. Szczegdbtowe wymagania dotygze sprztu.

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem instalacji elektrycznej wykondmela przy wyciu
nastpujacego spretu mechanicznego:

- samochdéd dostawczy,

- spawarka

Ponadto roboty naly przeprowadzi przy pomocy spktu przystosowanego do montainstalacji
odgromowej oraz drobnego sptz budowlanego.

4. Transport.

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewria

- stabilnd¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku, kable, przewodyuty, ptaskownik FeZn, transportogvav
oryginalnych zwojach , w ktérycta ®ne dostarczane przez producenta. Zwoje uktaddaki sposob
by nie spowodow& zbednego odksztalcania materiat$ruby nacigowe i zhcza kontrolne
transportowaw opakowaniach zbiorczych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéblne warunki wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, @a zgodné¢ z obowazujacymi normami,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspek Nadzoru.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robot.

30



5.2.1. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa na dachu wykéra drutu FeZn osrednicy 8.0 mm. Drut instalowado
powierzchni dachu za pompwspornikow dachowych dachéwkowych.

Wsporniki rozmieszczaw odlegtgci 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytaizé do
tacenia dachu . Do siatki odgromowej na dachu prieytdzic wszystkie elementy metalowe,
przewodace znajduyjce se na dachu. Patzenia wykonywé& za pomog srub i zhczy. Na
ptaszczyznach pionowych wykohawody z drutu FeZn 8.0 mm. Druty instalacji pozeympionowej
taczy¢ trwate przy pomocy ztzy metalowych. Na wysokoi 1,4m od poziomu gruntu drut naje
wykona zlacze kontrolno-pomiarowe. Zwody pionowe pgyé do istniejcego otoku budynku. W
przypadku stwierdzenia braku lub niespravanootoku uziemiaicego nalgy wykona uziom
szpilkowy, pogizany ( dla kadego zwodu pionowego halewykon& jeden uziom szpilkowy, chyba
ze pomiar rezystanciji wskazuje na koniecgn@ykonania kolejnych uziomow pagganych).

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.

Kontrola jak@ci wykonanych robét dotyczy zgodéw wykonania instalacji odgromowej z zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazaspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wgkapa w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towaragez niezkdne do wykonania robot
podstawowych nalg kalkulowa w wycenie robot podstawowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzysz niezkdne do wykonania robo6t podstawowych ngle
kalkulowa w wycenie rob6t podstawowych.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramyadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytyev

8.2. Rodzaje odbiorow robdt.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom :

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (midzyoperacyjne)

- odbiorowi czsciowemu technicznemu robo6t

- odbiorowi kaicowemu robot

8.3. Odbior robét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pospu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotéévalanej cezsci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacamowiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior przeprowadzonyelzie niezwtocznie, nie géiej jednak , ni w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorigaentym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstas&umentéw
zawierajcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowdokumentag projektowvs i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czsciowy techniczny robét

Odbior czsciowy techniczny polega na ocenie sto i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizadjiot i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robdt dokonuje: sivedlug zasad okénych w umowie. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorumckawego robot jest protokdt odbioru

sporadzony wedlug wzoru ustalonego przez Sgrafamawiajca. Do odbioru kécowego robot

Wykonawca zobowazany jest przygotowadokumenty, zawierage w szczegOlnei :

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaspezg odbiorze rob6t zanikgych

i ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

b) Dziennik Budowy,

c¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, atesty

jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw robét zanikgjych i protokoty odbioréw egciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Str@amawiajca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego néeldp

gotowe do odbioru kicowego robot komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny

termin odbioru kécowego robo6t. Wszystkie zadzone przez komigjroboty uzupetniajce keda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeggp. Termin wykonania robét uzupetaijch

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnaci.

9.1.0gdIne ustalenia dotygz podstawy rozliczenia robot podano w ST 000 ,Wyama ogolne”
Kod CPV 45000000-7

10. Przepisy zwazane

Uwzgledniono nasipujace normy:

PN-IEC-61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiekiadowlanych. Zasady ogoine

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryach. Dobdr i monta wyposaenia

elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalagjzadzer. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lutaézeniowymi.

PN-IEC-61312-1 : 2001 — Ochrona przed piorunowynpulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ustalenie ogolnych

charakterystyk.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektrycameobiektach budowlanych. Dob6r i monta

wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektrycameobiektach budowlanych. Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiogan Urzdzenia do odfczania

izolacyjnego i4czenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-91-E-05010 : — Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowietm

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektrycameobiektach budowlanych. Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe]

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnié.@9.1997 w sprawie ogdélnych przepiséw

bezpieczéstwa i higieny pracy.

Instrukcje producentow dotygze montau i ukladania kabli i przewodéw elektroenergetyainy

Instrukcje montaowe oraz DTR dotyege opraw éwietleniowych.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur elektroinstalacyjnych.
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