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Niniejsze opracowanie zostalo sporzgdzone w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano
kody CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Paristw
Cztonkowskich UE i polskie prawo zamowien publicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych ramach realizacji zadania pn. ,Wymiana kanalizacji w budynku

Dolnoslaskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroctawiu filia w Legnicy ul. Sw.
Piotra 12 , 59-220 Legnica, Kod CPV: 452313000-8, 45100000-8

e Zakres przewidywanych do wykonania robét.

Opis

Demontaz rurociggu - zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku

Demontaz rurociggu - zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach budynku

wN - [C

Demontaz rurociggu - zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 50-100 mm - w wykopie

Roboty budowlane /utrudnienie/ - zwigzane z dostepem do rurociggu j.w. /w wykopie/ odcinek
pod schodami

Demontaz podejscia odptywowego - z rur zeliwnych o §r. 50-80 mm

Demontaz podejscia odptywowego - z rur zeliwnych o $r. 100 mm

Przeczyszczenie podejscia - odptywowego o $r. do 100 mm

Przeczyszczenie - rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-80 mm
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Przeczyszczenie - rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm

10 | Przeczyszczenie - rurociggu kanalizacyjnego poziomego o §r. 50-80 mm

11 | Przeczyszczenie - rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm

12 | Montaz dotgcznika (trapera) o $r. 110 mm - wsp. do R x 2 /utrudnienie/

13 | Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk - o $r. zewn. 110 mm

14 | Ksztattki PVC kanalizacji - tgczone na wecisk o ér. zewn. do 10 mm - kolano

15 | Ksztattki PVC kanalizacji - tgczone na wcisk o $r. zewn. do 100 mm - tréjnik

16 | Ksztattki PVC kanalizacji - fgczone na wcisk o ér. zewn. do 100 mm - czyszczak

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych -z PVC o ér. 110 mm o pofaczeniach
17 | wciskowych

18 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych -z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych

19 | Roboty dodatkowe - montaz instalacji kanalizacyjnej do $cian

20 | Roboty budowlane - zamurowanie, naprawa $cian itp.  po pracach instalacyjnych

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodami samowytadowczymi - na odlegtos¢ do 1
21 | km

22  km X9

23 | Sktadowanie gruzu na wysypisku koszt sktadowania 45zt przyjeto m3 = 1,8t

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1




o Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

o Zakres robét obj etych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych podczas robo6t zwigzanych z wymiang kanalizacji:

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

* Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet specyfikacji techniczne;.

«  Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- zachowywa¢ wszelkie $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zachowywaé¢ wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig
powstania pozaru.



Materiaty szkodliwe dla zdrowia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia.

b)

3. MATERIALY

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
sregionalny wyrdb budowlany”.

RURY:

* rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, klasy
S (SDR 34 SN8), o wspoétczynniku chropowatosci dla rur k < 0,05 wraz z
uszczelkami, ktore dostarczy producent rur wg PN-80/C-89205, ISO
4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 | PN-EN 1610:2002;

o ksztalttki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

* rury kielichowe Dn 500 x 1000 mm, taczone na kielichy z uszczelnieniem, z
betonu kl. Min. B40 o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym 29,5 kN/m,
wodoszczelnego ,W-6", 0 nasigkliwosci minimum < 4 %, i wspotczynniku
szorstkosci n=0,013, wg PN-EN 1916:2005;

. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Liczba i jakoS¢ sprzetu powinna gwarantowac
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przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe]
i terminie przewidzianym umowag. Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadac
Swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow. 1los¢ $rodkow transportowych musi zapewni¢ sprawne
prowadzenie roboét, bez zbednych przerw i przestojow.

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone
rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢c 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp.
Luzno ukiladane rury powinny by¢ zabezpieczane przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie. Rury powinny
by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5 € do +30 C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacq 40 C. Przy
diugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatla
stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem Ilub pod zadaszeniem. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie.
Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na
podkitadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych $rednicach winny by¢
skladowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktadaé¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddzielac¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m.

6. WYKONANIE ROBOT

Przed przestgpieniem do montazu przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy
dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykonaé wykopy z umocnieniem
$cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonania robot ( o ile zajdzie taka
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potrzeba), przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow na catej dlugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej ¥ obwodu.
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokitadnie dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A 1:2004.

Przy potaczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwrécié szczegoélng
uwage na osiowe wprowadzenie konica rury w kielich.

Podczas prac montazowych na przylaczu kanalizacji sanitarnej rury nalezy
uktadac¢ wykopach zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw
sztucznych” oraz instrukcjg producenta rur. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
wymogow dotyczacych wykonania podsypki i obsybki piaskowej.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze
otoczenia od 0 € do 30 T, jednak zaleca si € prowadzenie prac w temperaturze nie
nizszej niz + 5 C. Przewody nale zy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg
techniczng. Uktadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu
podsypki piaskowej.

Zalecane jest by rury byly montowane na powierzchni teren, a nastepnie
opuszczane do wykopu. Warunkiem prawidtowego wykonania potagczen zgrzewanych
rur jest uzycie elementbw o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.
Powierzchnie taczone muszg by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.

Przed zasypaniem kanatow nalezy wykonaé badania szczelnosci wg wymogow
zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”.

7. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT

Celem kontroli robo6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ ztozong jakos¢ robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u
zrodta ich wytwarzania.

Dla zapewnienia dobrej jakosci rob6t i uzytych materiatdbw, Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci rob6t. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilos§¢ pomiarow i badan przy uzyciu wkasciwego sprzetu i
urzadzeh. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej
Normie i niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda partia materialowa dopuszczona
do robdét bedzie posiada¢ atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegolnos¢é przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢
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zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem wody. Wymagania dotyczace badania szczelnosci bedg
spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 Im2 w czasie 30 min dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz z studzienkami wkazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

Gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po
podpisaniu powiadomienia Inwestora o zakresie obmierzonych robdt i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiary robot bedg wykonywane zgodnie z ,zasadami przedmiarowania”
podanymi w zatozeniach ogdlnych oraz w zatozeniach szczegotowych do przyjetych
w ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KNR-om lub innych
katalogow, dla ktoérych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozyciji
kosztorysowej. Dla przyjecia podstaw wyceny jako kalkulacja wykonawcy, zasady
obmiarowania bedg kazdorazowo uzgodnione i zaakceptowane prze Inwestora.

Dlugos¢ kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢é w metrach [m] wzdtuz
osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar
wewnetrzny).

Ksztaltek nie wlicza sie do dlugosci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w
sztukach. Zwezki zalicza sie do przewodow w wiekszej Srednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m?3 a
obetonowanie kanatow w metrach szesciennych zuzytego betonu [m3].

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie
w kompletach zaleznie od Srednicy i gtebokosci. Gleboko$¢ studni okreéla sie jako
réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczegdlnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
prébie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci, jakosci
oraz zgodnosci z dokumentacjag budowlano - wykonawczg |1 SszczegOtowg
specyfikacjg techniczng wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
budowy ulegng =zakryciu. Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu
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rob6t. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od zgtoszenia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajagc na dalsze
prowadzenie roboét lub nakazuje usuniecia wszystkich usterek.

Odbidr czesciowy. Czesciowego odbioru dokonuje sie w przypadku etapowego
rozliczenia robot, np. do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbior
czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz z godnosci z dokumentacjg
budowlano — wykonawcza wykonanych robot. Ptatnos¢ za wykonane czesciowo
roboty moze wystgpi¢ ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

Odbior ostateczny. Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie
ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano — wykonawczg i
specyfikacjg techniczng wykonanych robét. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w
sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnosci
Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wszelkie wady , usterki i braki stwierdzone
przy odbiorze Wykonawca usunie na wiasny koszt w terminie ustalonym w protokole
odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robdt decyduje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
wykona czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to
Zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.
Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

Odbior pogwarancyjny. Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot
prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.
Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Z
powyzszej czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
ostatecznego.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robot skalkulowana przez Wykonawce, a
przedtozona Inwestorowi w ofercie przetargowej stanowigca podstawe do zawarcia
Umowy przez Inwestora i Wykonawce. Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z
postanowieniami umowy.

» Warunki techniczne wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykonan zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robdt” podanymi w Zatozeniach Ogolnych oraz w Zatozeniach
SzczegoOtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych
odpowiednim KATALOGOM NAKEADOW RZECZOWYCH lub innych katalogéw dla
ktorych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowe;.



11. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno

przez wiadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposOb zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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